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P65 IK0B éclairage120°  Gétectionhyperfiéquence  poony  spomcs  ENGZ4TL :/ complant
PF utilisation 180B20 o
5090 @ AC200-240V LED SMD 2835 non gradable -20/ +40°C 325°C 850

' Corps en polycarbonate extrudg, étanche IP65, pour
une installation comprise entre 3 et 6 métres. Sépa-
ration «optique-électrique» qui prolonge la durée de
vie des LED pour atteindre facilement 60 000 heures.
Cablage traversant et clipsage sur toute la longueur.

CARACT éRISTIQUES ) DIMENSIONS |
e g T° " s ) Percements
Références Puissance ~ Lumens . Longueur Efficacité ~ Caractéristiques ~ Poids enimm A B
TP1 L N
805L060 18W 23401m 600mm 0.60Kg 600 mm 200 - 520
TP3605L120N 36W 46801m 1200mm - 1.00Kg 1200 mm 26 400-1120
TPS00SL 150N 50W 6500(m 1500mm 1.30Kg 1500 mm 500-1420
TP1BOSLOGONS gy 23401m 600mm 130Kg
’7 Installation en 6 mm
TP36OSLI2ONS 300 aegol 1200mm DétectionHF 1 oc saill P —g
m 130 gz emes) ) g inclus, cheville a A
TP 50 OSL 150 NS 50W 65001m 1500 mm lm/W 220Kg frapper vis, clips inox é_ B _q}
TP360SL120NEM 36y 46golm 4000k 1200 mm 1.95Kg
Emergency ACCESSOIRES
TP500SLIS0NEM gy 65001m 1500 mm 2.20Kg acommander séparément }
TP 36 OSL 120 NSEM 1200 mm
et Aol Détection HF 195Ke Kit de suspension
Emergency 2 pieces
TP500SL150NSEM 5y 65001m 1500 mm * 2.20Kg
OSLOSUSP
TP 500SL 150 NH 50W 7500 Im
st - 1.30Kg Télécommande
TP 60 0SL 150 NH 60W 9000Im 1500mm o W {)0(;][" réglage de
a detection
TP500SL150NHS 5w 7500Im Détection HF 2.20Kg OSLOTEL

s

~ = ‘ “ "
:@'\ ; Lunl‘l ‘ﬁ“‘! %‘\L LﬁiLl‘t '
HEFLIOTECH peLLoTECH
2 rue des Cerisiers - 79450 FENERY - Tel : 0549 70 28 34



Signcomplex

FICHE TECHNIQUE

Etanche OS LO

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis

EMERGENCY DETECTION ON / OFF
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hyperfréquence
. -6
LIt
2 01%\ N // — 5
Type de Batterie : Li-ion o NI . 50% 5( N N / ) L,
. uissance : <0.5 wa Y
Charge compléte : 24 heures o ditoction: 56 GHz /15 et o QN N Y
) réquence détection : z z \ ’ -
Puissance : 8 watts o ‘q J— D — : 3
. :<1m
Autonomie : 3 watts stsancg elf ‘IOH 6 mot (J — —2
Mode de test : Bouton dle test D‘aute?:r Ir:i[a a:on .Mme‘:es ax. - L
Défaut : Voyant rouge clignotant lametre cetection - 24 metres max. < /I I I I I I I I o,
8 6 4 0 2 4 6 8

— Pour garder constamment le luminaire
éclairer ou éteint. Appuyer sur «reset»
pour sortir de ce mode.
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Detecteur de mouvement On/Off ‘
HAUTE FREQUENCE ONIOFF Pour revenir aux .
(, réglages d’origine : A, »'/
Puissance Detection range Détection ~
<0.5W 100% \ )
Fréquence de détection gif“‘on de jour -
58 GHz /75 MHz )
. , . Durée «Hold Time»
Puissance de détection T 5 secondes
<1mW
Hauteur installation
6 métres max.
Diameétre détection Durée de I'éclairage . ~
14 métres max apreés une détection 4 ///
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