INDUSTRY & LOGISITT:

ETANCHE 4]
=
FICHE TECHNIQUE 3
=
Document non contractuel. Les caractéristigues techniques sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis. ;J"_’
G i
=1
160 Im/w 150 /W o
pourle 40W pour le 508 60W éclairage 120
[
non gradable 10 000 lumens adable DALL
1KD8 d %rri;?ne 1200 mm 1500mm n 65 watts surg;;q'et uniguement
= IRC Pk utilisation LMB0
SRR oy 095 @ @ AR | | agidese | M2
ssoe L ooooohewes 30

Reéférences Watts Effi cacité Lumens Kelvins Eclairage Longueur Colisage Cablage Protection Poids
TPEO9TA0ON 40W 160 lm/W 6400 m 1200 mm i 1.25Kg
— alunité IP&65 ——
TPEO9TS0N 50W 7661 Im A000K 1200 g Coq;ecteur ¥
150MW  —ome— 1500mm  Master carton fapice IK08 1.70Kg
TPEQ9TAEN 65W m X6 piéces
N : 4000K W : 3000K sur projet C : 5000K sur projet

DIMEMSIONS

TRANS I'E'ION

ENERGETIQUE

Performance

énergétique : +15% 1200

Durée de vie :

+84%
SUR PROJET :
Traversant
Gradation Dali
Détection de mouvement

1500 Emergency
Accessoires de suspension
MATERIAUX

Corps en polycarbonate, étanche IP65, pour une installation comprise entre 3 et 8 métres. Clips
de fixation en aluminium. Montage rapide avec capuchon dévissable. Eclairage homogéne,
efficacité optimale jusqu'a 10 000 lm (65W).
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