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FICHE TECHNIQUE

Document non contractuel. Les caractéristigues techniques sont susceptibles d'étre modifides sans préavis.

etanche | UBULAIRE XHE

stecii SDCM
oW 3w dow  1e0mw  Doecton K10 PeK o3 850°
INOX316L i qo00 U B i ” EN62471 RoHS
e irage traité anti grenouillére antivanda connecteur rapide “RGO- compliant
ion gradable IRC PF utilisation LB0B20 107000 C€
Traversant darigine >80 0.90 AC200-240V o1 agoc 225°€ heures  §

Corps en polycarbonate avec fixations antivandales
inox 316L, connecteur rapide ou cable traversant et
détection hyperfréquence. IP69K pour un nettoyage
intensif.

# H
Références Puissance  Lumens Tcouleur  Longueur Caractéristiques Protection  Poids B
600/1200/1500 —
TB 16 XHE 060 WR 16W 25601m 600 mm 1.20Kg
3000K
TB 30 XHE 120WR I
30w 48001m 1200 mm il.ﬁﬂ 1.70Kg
TB30XHE 120NR 4000K e "
ra pide
TB40 XHE 150 WR 3000K p i
40w 64001m 1500 mm K10 2.00Kg
T840 XHE150NR AQ00K
TB 30 XHE 120 NRST 30W 4800Im 1200 mm Tra\.rers’ant . ) 170Kg o P68
4000K avec détection hyperfré- e
TB 40 XHE 150 NRST 40W 64001Im 1500 mm quence 2.00Kg ref. IPCON
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