Signcomplex

FICHE TECHNIQUE

Highbay CIBAY -U

gradation 0-10 volts

100w 150w 200W

d'origine
o UGR
1K08 éclairage 120° ou 90° 140 Im/W <2
IRC SMD
>80 > %Fg @ driver LIFUD 2835
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Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis.
détection Basic, Smart ou Cleve :
I erll option v IP65 850° garantie 5ans
s EN62471 RoHS
design fin et compact 4000K “RGO- compliant
utilisation 180 80 000
HEITD20Y .30/ +50°C 425°C heures c €

CARACTERISTIQUES

Références Puissance  Lumens Tocouleur  Eclairage  Protection ~ Efficacité Poids
HB100CBU120N 100W 136001m 120° 2.00Kg
HB150CBUO9ON 150W  20400lm  4000K ig: wuomw  240Ke
HB200CBUO9ON 2000  27200Im ” 3.00Kg
Dimensions g B Poids

100W @260 2.00Kg

150W @300 183 2.40Kg

200W @340 3.00Kg
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HEM I0TEGH

Etrier de fixation
pour plafond ou mur

HBCBETRIER

COMPATIBILITE DETECTION

Capteur BASIC

Détecteur Hyperfréquence On/
Off avec capteur de luminosité.

N
Capteur SMART

4 Détecteur  Hyperfréquence avec

capteur de luminosité & compensa-
tion a la lumiére du jour. Installation
& sur le c6té du luminaire.

Capteur CLEVER

Détecteur infrarouge avec cap-
teur de luminosité & compensa-

_./ tion a la lumiére du jour.
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