Signcomplex

FICHE TECHNIQUE

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis.

Hublot NAUTI

CCT changing détecti ilisati
étection de mouvement HF utilisation 180B10 g
12w 24W 3000K / 4000K / 6000K enoption IK10 IP54 -20/+40°C 425 garantie 3 ans
e non gradable installation rapide IRC PF EN62471 RoHS
éclairage 120° d’%rigin B par clips P 580 0.92 AC200-240V “RGO- 50000 heures compliant

Corps et diffuseur en polycarhonate
finition blanc. Led SMD 2835, CCT
changing.  Boitier étanche de
connexion. Installation plafond ou
mur. Design élégant, robuste IK10.
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Références Puissance Lumens Effi cacité T° couleur Protection Détection Poids % B
HUB12NAUO1CCT 12w 1000 Im 0.50Kg

@cr R Dimensions oA B
HUB24NAUO1CCT 24W 19001m changing P54 0.80Kg enmm

2NAU01SC 12w 10001 8o imw 3000K I 0.50 K 12w
NAUO1SCCT m . .

HUB1. C Zgggi 1K10 Détection g @220 6
HUB24NAUO1SCCT 24w 19001m Hyperfréquence o gpkg 24W @330
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