INDUSTRY & LOGISITICS
HIGHBAY

FICHE TECHNIQUE

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis.

P R I S M E CCT CHANGING 160 LM/ WATT PUISSANCES AJUSTABLES EN %
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Références Watts Efficacité Lumens Puissance ajustable Kelvins Colisage Protection Options Poids

B1 i T +14 I .
HB100PRIO3CC 100W 6 000 Im 100% - ‘ P65 gradation
HB120PRIOCCT ~ 120W $19200Im  75% 000K Vente a lunité 149 é'aluov

160 lmW ————  50% 3000K M P - 5.30Kg
HB150PRIOZCCT 150w +24 000 Im 30% aster carton parasurtenseur
——————— about itch viabouton switch X1 piece 10Ky détection

HB200PRIO3CCT 200W +320001m V1a bouton Swiie HFouPIR

CCT : 5000K / 4000K / 3000K via bouton switch OPTION : power changing

AILS DIMENSIONS

CCT changing
ajustable sur bouton switch

I —

2400
5000k 400K  3000K
Puissance ajustable
en % sur bouton switch
Puissances
ANGLE - switch1 ~ switch2
DECLAIRAGE TRANSITION e off
ENERGETIQUE
75%On off
50% Off On
On
Performance e
énergétique : +23% ,
> o MATERIAUX
Durée de vie: Corps enalliage d'aluminium avec optigue polycarbonate, finition ther-
+28% mopoudré gris argenté. Design creux et lisse, nettoyage facile, pour une
bonne dissipation thermique.
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