Signcomplex

FICHE TECHNIQUE

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis.

Ruban Série 2835-HE

170 IRC utilisation 50000
5.8W/m 11.5W/m || 21.6W/m Im/W 90 IP20/1P65 || monochrome 20/ +40° (TS @ c €
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25°)
|
.' EN62471 : RGO
'. P Risque photobiologique : Risque 0
= .

M“"“i ..

{254 :
B! m "

caciy ook T

Références Watts/m. Lumens/m. Kelvins Nbre leds/métre Coupe Dimensions Protection Type LED IRC
(en mm) (en mm.)
RLOSHE20N 5.8 W/m. 996 Im 4000K 32 leds/m. 250 mm
3000K P20
RL11HE20N 1W5Wm.  2002Im 2700K 64 leds/m. 125mm L3000xL10mm 700 o IRC80
RL21HE20N 21.6W/m. 3695Im 6500K 120 leds/m. 66 mm P20
11:11.5 watts / metre WW: 2700K W:3000K N:4000K C:6500K 20:1P20 65:1P65

ACCESSOIRES D'INSTALLATION & DE GRADATION  (voir pages 18221)

Contréleur monochrome avec o Amplificateur de signal Alimentation pour ruban 9{‘) ¢ Profilé aluminium

télécommande 5 g o o

a associer avec un contréleur 24Vde, pour ruban IP20 & IP65
pour faire varier la luminosité pour les rubans 1P200uIP67 uniguement =

de votre ruban \ longueur > 5 métres
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