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PanneauSLl M pRO

600x600 mm 300x1200mm  600x1200 mm 670x670 mm

36W 36W 50W 36W UGR19 ou UGR16 100 Im/W 650° garantie 5ans
. - . A RoH
IP40 K06 éclairage 110° nogg{r;g?ble hottier de repiquage anti-jaunissement EN'?GZOZ}H Oon?p“fnt
IRC PF diffuseur opal ou L80B10 utilisation ;‘)@% 50000
>80 >0.90 IEI e prismatique a25°C 20/ +45°C —//{?Q\— heures
Compatible

RADIO-FREQUENCE

MATERIAUX

Cadre en aluminium extrudg, finition blanc RAL9016, dos
en fer recouvert de zinc, grande rigidité. Guide lumiere
PMMA anti-jaunissement. Diffuseur opale (UGR<19) ou
prismatique anti-éblouissement, effet glacé (UGR<16).

CARACTERISTIQUES
Références Puissance  Lumens Kelvins UGR Alimentation Courant Poids SEBIE «2» .
Colisage x6 uniquement
Panneau sans alimentation
PN 36 PRO 6060 NOZ 3600lm  4000K dans emballage x6
2.30Kg (pour 60x60 et 30x120).
PN 36 PRO 6060 W07 3325Im  3000K Moins d’famballage etd'impact
36W UGR19 Z: sur lenvironnement.
PN 36 PRO 3012 NOZ 3600lm  4000K s elvEi VENTE x6 UNIQUEMENT
Vente x6 2.50Kg
PN 36 PRO 3012 WOZ 3325Im  3000K uniquement -
- 900 mA X
PN 36 PRO 6060 NMZ 3520lm  4000K Alimentation SHpEas
(gradable ou non) 2.30Kg Colisage a 'unité
PN 36 PRO 6060 \WWMZ 3313Im  3000K acommander Panneau avec alimentation non
36W UGR16  Separement gradable intégrée et botier de re-
PN 36 PRO 3012 NMZ 35201m 4000K piquage dans emballage unitaire.
2.50Kg Idéal pour la vente au comptoir.
PN 36 PRO 3012 WMZ 3313lm  3000K VENTE A L'UNITE
PN 50 PRO 6012 NOZ 5000Im UGR19 . .
50W 4000K 33”5 a!'TeWt?T'O” 1200mA  4.40Kg . —
R16 ‘enteal'unite
PN 50 PRO 6012 NMZ 47501m UG
PN 36 PRO 6060 NOX 3600(lm  4000K
2.30Kg !
PN 36 PRO 6060 WOX 3325Im  3000K .
36W UGRly  Xiavee
alimentation
PN 36 PRO 3012 NOX 3600(lm  4000K non gradable ]
et boitier de 2.50Kg T
PN 36 PRO 3012 WOX 3325lm  3000K repiquage H L
- 900 mA DIMENSIONS
PN 36 PRO 6060 NMX 3520lm  4000K ATt
gradable 2.30Kg L
PN 36 PRO 6060 WMX 3313Im  3000K a commander Dimensions théoriques Dimensions reelles enmm
36W UGR16  séparément enmm L | H Poids
PN 36 PRO 3012 NMX 3520lm  4000K
250Kg 600x600 595 595 10 230Kg
PN 36 PRO 3012 WMX 3313Im  3000K 670x670 670 670 10 290Kg
300x1200 295 1195 10 250Kg
PN36 PRO 6767 NMX 36W 3600lm  4000K  UGR16  670x670 mm 900mA  3.12Kg 600x1200 595 1195 10 440Kg
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ALIMENTATION GRADABLE

(0 commander séparément)

Toutes nos alimentations disposent d’un
boitier de repiquage et sont anti-scintil-

lement.

ALIM. NON GRADABLE

(& commander séparément)

ACCESSOIRES
(G commander séparément)

H

Alimentation gradable
2-en-1:

Dali 2 / Push dim
+ boitier de repiquage

DV2E1PN42W06A11X
pour dalle 6060 et 3012

DV2E1PN60WO08A20X
pour dalle 6012

Alimentation gradable
3-en-1:

Dali 2 / Push dim / 1-10V
+boitier de repiquage

DV3E1PN42W06A11X

bouton switch

12 3 4
on
off

Alimentation non gradable

avec boitier de repiquage pour dalle «Z» uniquement
Dalle 600x1200
BKPQL0501200

Dalle 600x600 & 300x1200
BKBEL0400900A

Kit saillie a monter pour

installation plafond ==

KITDEMONT6060
dalle 6060
KITDEMONT3012
dalle 3012

EM IOTECH

Installation en encastré
pour plafond en placo

dalle 3012
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Puissance
(luminaire)

36W

50w

Puissance
(luminaire)

36W

Courant
(luminaire)

900 mA

1200 mA

Courant
(luminaire)

900 mA

@,

Master carton
600x600 & 300x1200 : x6 pieces
600x1200 : x3 pices
Switch Switch Switch Switch
1 2 3 4
- - on -
on - - on
Switch Switch Switch Switch
1 2 3 4
on on on e

Alimentation non gradable sans boitier de
repiquage pour dalle "Z" uniquement.

Dalle 600x600 & 300x1200
BKBEL0400900AZ

-

Filins longueur 1.50 métres pour installation en
suspension

KITSUSPRO / KITSUSPENSIONY6060 (DALLE 600X6
KITSUSPRO6012 / KITSUSPENSIONY6012 (DALLE 600X1200,
KITSUSPENSIONY3012 (DALLE 300X1200)
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