INDUSTRY & LOGISITICS
HIGHBAY

FICHE TECHNIQUE

TEMPUR

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis.

UTILISATION A +70° MAX DRIVER PHILIPS GRANDE ROBUSTESSE

00w 120W  150W 200W 165 lm/W Do 1P65 IK10
‘@ chaud
TRANSITION ( ‘clairage 120° non gradable aluminium dissipation thermique driver PHILIPS
ENERGETIQUE eclairage d'origine design creux optimale YT
v e led parasurtenseur IRC PF . utilisation
S ’\ NICHIA 2kV 570 0.92 @ geezs g -30/+70°C
16 ; m/w 850° E’\!ggg'_ & 70000 heures Ifgg;lé) garantie 5ans c;:::l::nt c €

Avec connecteur

étanche monté
de série
Références Watts Efficacité Lumens Kelvins Eclairage Colisage Protection Gradation Poids
LWA31100N120N 100W 16500 lm P65 non gradable
LWA31120N120N 120w 19800lm  4000K R dorigine
165lmw —— - 120° N ) 7.96 Kg
LWA31150N120N 150W 24750 Im 5000K Mas@r carton - gradat}on 1-10V
x1 piece parasurtenseur ou Dali
LWA31200N120N 200W 33000Im 2Kv sur projet
N : 4000K € : 5000K 120 : éclairage 120°
ACCESSOIRES A COMMANDER SEPAREMENT DIMENSIONS

Les accessoires d’installation
a commander séparément

Etrier en aluminium
orientable 45°
Verre trempé
protection

Les accessoires d’éclairage
acommander séparément

Lampshade MATERIAUX

atumunium Corps en aluminium, driver Philips intégré

dans un espace individuel pour une excel-
lente dissipation de la chaleur. Design "creux"
pour une convection rapide de la chaleur. Led
Nichia haute efficacité.
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