Signcomplex

FICHE TECHNIQUE

Hublot TRIPTIK

page 1

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis.

10W/ 15W/ 22W CCT changing détecteur mouvement HF Emergency utilisation -
puissances ajustables 3000K / 3500K / 4000K capteur de luminosité en option -20/+50°C garantie 5ans
réglages o IRC finition blanc EN62471 L80B10 RoHS
Jabogages,  eclairage 110° 1P66 1K10 SDCM <5 % s yez cormpiiant
isserie anti-vandals lycarbonat P Ac200-240v  SMD 650° 50000h
visserie anti-vandale polycarbonate 0.90 Baar eures
2300 L 85
%

CARACTERISTIQUES

Références Puissance Lumens T° couleur Finition Protection ~ Détection Poids
HUB22TRK01CCT blanc
noir ’

HUB22TRK02CCT 10w

Puissance 10001m ccr
HUB22TRKO1SCCT ajustab[e - changing blanc P66

10w 15W 3000K . ?étection HF) 072Kg

. hyperfréquence, .

HUB22TRKO2SCCT  1myy 1500m RS noir 1K10 Lt

22W 22W 4000K
HUB22TRKO1CCTE 21001m Emergency

blanc
HUB22TRK01SCCTE HF + Emergency
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PERIODE DE DETECTION TEMPS DE MAINTIEN
mouvements continus (REGLABLE) Mesure automatique de la
. niveau . Temps d’éclairage & 100% luminosité extérieure pour
d’éclairement apres la derniére détection. adapter le cyclede
2 Evite les clignotements détection alaluminosité
, o ] naturelle du moment.
‘ et l'obscurité trop soudaine.
période avec présence période sans présence

HEM 10TECH

(a commander séparément)

KIT fonction détection maitre-esclave

a associer avec le détecteur haute fréquence.
Acommander séparément.

(10 hublots esclaves pour 1 hublot maitre)
HUBTRKKMS
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