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Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis.

Commerce Série VENUS
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32 IRC UGR 110 g . o utilisation EN62471

watts 590 <19 Im/W driver OSRAM orientable 350 . 220/ +45° RGO~ @ c €
S 1B80B20 50000 garantie || ROHS
inclinable 90° AC200-240V 425° 850° || heures 5ans | |compliant
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RAIL 3 allumages |

| , A
| kit de suspension classique x “ h'
pour rail |

Alimentation droite ou gauche \
(voir page 53) \ ‘ -

LUMINAIRE
Installation rapide sur «loquet»

>

MATERIAUX

Design simple et élégant, corps en aluminium supérieur 1070, excellente dissipation thermique. Led COB haute effi cacité (IRC90), éclairage
uniforme et doux, orientable 350° et inclinable 90°. Finition blanc ou noir.

Référence Puissance Lumens Temp®couleur ~ Finition ~ Protection  Caractéristiques
TL32VEN36N01 blanc
TL32VEN36N02 34001m - 4000K noir UGR<19
32w 1P20 -
TL32VEN36W01 blanc IRC90
- 3280Im 3000K —
TL32VEN36W02 noir
32W: 32 watts N:4000K W: 3000K 01: finition blanc 02: finition noir
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