FICHE TECHNIQUE

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis.

Garantie 5ans
sauf 600x300 -
3ans

RoHS
compliant

MATERIAUX

Corps en aluminium

CARACTERISTIQUES

Références Puissance Lumens T° couleur Type de LEDs Gradation Alimentation Dimension
LM5322 24W 2 400Im 4 000K Smd 2835 - 170-265V AC 592x295x23mm
LM5321 24W 2 400Im 6 000K Smd 2835 = 170-265V AC 592x295x23mm
LM5310 4OW 4000Im 3 000K Sanan L g’pi?a“ 220-240VAC  595x595x35mm
LM5309 40W 4000Im 4 500K Sanan oV fp‘;onDa" 220-240VAC  595x595x35mm
LM5308 40W 4000Im 6 000K Sanan 1oV Spi?a“ 220-240V AC 595x595x35mm
LM5267 40W 4000Im ccT Sanan 1oV oopgonDa" 170-265V AC 1195x295x30mm
LM5269 80W 6500lm 4 500K Smd 4014 1oV itfonDa“ 170-265V AC 1195x595x30mm
LM5268 80W 6500Im 6 000K Smd4014 1-10V ou Dali 170-265VAC  1195x595x30mm
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