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FICHE TECHNIQUE

Rails & Accessoires pour Tracklight

CARACTERISTIQUES

Références Désignation Puissance Protection Matériaux
LM3220 Rail 2 500W P20 Aluminium
LM3209 Rail 2 500W P20 Aluminium
LM3218 connecteur - - Aluminium

type T
LM3214 connecteur - - Alurminium
type T
LM3217 Connecteur B ) Aluminium/
type L PC
LM3213 Connecteur . . Aluminium/
type L PC
Connecteur .
LM3216 - - Aluminium
type |
LM3210 connecteur - - Aluminium
type |
LM3222 Connecteur | - - pPC
LM3221 Connecteur | - - PC
LM3215 connecteur - - Aluminium
type X
Connecteur et Aluminium/
R embout final : : PC
Connecteur et Aluminium/
EMS224 embout final ) ) PC
LM3226 connecteur . 1P20 PC
flexible
LM3225 connecteur - 1P20 pC
felxible

LM3263 Kit suspension . : Aluminium
pour rail
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Garantie RoHS €
3ans Compliant
Allumage Dimension Couleur Inclus

3 2000x32x36mm Noir Co;:erz‘gz‘jt'zé o
3 2000x32x36mm Blanc corlr?gtk::;:t’z]z ov
3 - Noir -

3 - Blanc -

3 - Noir -

3 = Blanc -

3 - Noir -

3 - Blanc -

3 70x30x27mm Noir -

3 70x30x27mMm Blanc -

3 - Blanc -

3 100x30x33mm Noir -

3 100x30x33mm Blanc -

3 240x30x35mm Noir -

3 240x30x35mm Blanc -

- 1500mm -
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