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Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis

30W 50W 100w 150w 200W
1P65 IKO8 IRC80 PF 0.98 Angle 120°
RoHS
compliant
Durée de vie Garantie Couleur . o Parasurtenseur
30000 hrs 3ans noir 20t astc 4Ky

MATERIAUX

Corps en aluminium & cristal.

CARACTERISTIQUES

Références Puissance Lumens T° couleur Type de LEDs Alimentation Dimension
LM6658 30W 3300Im 6 000K Sanan 170-265V AC 190x235x57mm
LM6664 50W 5500Im 3 000K Sanan 170-265V AC 240x281x64mMm
LM6663 50W 5500Im 4 500K Sanan 170-265V AC 240x281x64mMm
LM6659 50W 5500Im 6 000K Sanan 170-265V AC 240x281x64mMm
LM6666 100w 1 000Im 3 000K Sanan 170-265V AC 284x334x85mm
LM6665 100w 11 000Im 4 500K Sanan 170-265V AC 284x334x85mm
LM6660 100w 1 000Im 6 000K Sanan 170-265V AC 284x334x85mm
LM6668 150W 16 500Im 3 000K Sanan 170-265V AC 310x345x85mm
LM6667 150W 16 500Im 4 500K Sanan 170-265V AC 310x345x85mm
LM6661 150W 16 500Im 6 000K Sanan 170-265V AC 310x345x85mm
LM6671 200W 22 000Im 3 000K Sanan 170-265V AC 310x345x215mm
LM6670 200W 22 000Im 4 500K Sanan 170-265V AC 310x345x215mm
LM6671 200W 22 000Im 6 000K Sanan 170-265V AC 310x345x215mm
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