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FICHE TECHNIQUE

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis
Suspension S E R I E A

100W 150W 200W 300W briver N Carantie 7ans
Lifud : )
1P65 IKO8 IRC70 PF 0.95 Angle 90° ROHS
compliant
Durée de vie Garantie Couleur o o Parasurtenseur
70 000 hrs 7 ans noir 20t astc 4Kv

MATERIAUX

Corps en aluminium.

CARACTERISTIQUES

Références Puissance Lumens T° couleur Type de LEDs Alimentation Gradation Dimension
GAB762 100w 18 000IMm 4 000K Osram 220-240V AC 1-10VvV @253x149mm
GAG761 100W 18 000IM 5 000K Osram 220-240V AC 1-10V @253x149mm
GAGB764 150W 27 000Im 4 000K Osram 220-240V AC 1-10VvV @308x155mm
GAB763 150W 27 000Im 5 000K Osram 220-240V AC 1-10V @308x155mm
GAG6766 200W 36 000Im 4 000K Osram 220-240V AC 1-10VvV @354x160mm
GAB765 200W 36 000Im 5 000K Osram 220-240V AC 1-10V @354x160mm
GAG770 300W 54 000Im 4 000K Osram 220-240V AC 1-10VvV @400x160mMmm
GAB769 300W 54 000Im 5 000K Osram 220-240V AC 1-10V @400x160mMm
GAB767 Détecteur de P65 560" de di;tsanr:cdeede 10-15V DC -40°C +-65°C  Garantie 3ans

mouvement détection détection
GA6768 Télécommande P20 - - AAA 15V DC Garantie 3 ans
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